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Istarska zupanija je, kao vlasnik prostora i zgrada Opce bolnice
Pula u Zagrebackoj 30, koje je ova napustila 2000. godine preseljenjem
vecine bolni¢kih odjela u Mornari¢ku bolnicu, Pismom namjere 2005.
godine te prostore i zgrade namijenila SveuciliStu Jurja Dobrile u Puli za
sveucilisSni kampus. Radi se o prostoru izmedu Zagrebacke, Santorijeve i
Preradoviceve ulice, obuhvata oko 4 ha. Prostorno-planskom
dokumentacijom (Generalnim urbanistiCkim planom grada Pule - GUP) taj
je prostor namijenjen za potrebe obrazovanja (osnovno, srednje i visoko).
Nalazi se u neposrednoj blizini ve¢ postojeéih zgrada sveudiliSnih studija,
centra grada i u blizini sadrzaja koje nudi grad. Na udaljenosti cca 400 m
od sveudiliSnog kampusa, GUP-om je planiran sportsko-rekreacijski centar
Pragrande (gradski zatvoreni bazen, igraliSta i sl.).

Najveci dio gradevina unutar buduéeg SveuciliSnog kampusa
izgraden je u od 1896. godine do pocetka Il svjetskog rata, s manjim
dogradnjama i u 1970-tim godinama. Iznimku ¢ini Tvrdava Sv. Mihovila,
koja je izgradena 1852-1854. godine na mjestu bizantske bazilike Sv.
Mihovila.

Imaju¢i u vidu postojecu dokumentaciju i detaljinom analizom
raspolozivog korisnog prostora izvrSena je reorganizacija namjene
pojedinih zgrada.

Nova funkcionalna organizacija prostora odredena je temeljem
prijedloga rasporeda i potreba buduéeg sveuciliShog kampusa.

Namjena pojedinih zgrada te raspored Odjela Sveucilista
djelomiéno su uvjetovani i postoje¢im prostornim mogucnostima (stvarne
korisne-uporabljive povrSine) zbog ve¢ izgradenog prostora i gradevina
koje imaju status zasticene graditeljske bastine te ograniCenja koja iz toga i
proizlaze.

Programom izgradnje kampusa predvidena je prenamjena
postojec¢ih gradevina u svrhu osiguranja svih sadrzaja potrebnih za Zivot
sveuciliSnog kampusa.

Predvida se uredenje, rekonstrukcija, dogradnja postojecih ali i izgradnja
novih gradevina kako bi se osigurali uvjeti za normalno funkcioniranje
sveuciliSnog kampusa.
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Programom izgradnje kampusa planiraju se slijedeci sadrzaji rasporedeni
po pojedina&nim zgradama:

e SveuciliSna knjiznica
e Rektorat

e Sluzbe rektorata,sluzbe za studente, znanstveno istraZivacki
centar

e Studentski dom 1

e Studentski dom 2, bazen i dvorana

e Restoran, pizzeria i kuhinja

e Polivalentna dvorana i garaza

e Multimedijalni centar - sv. Mihovil

e Odjel za glazbu i novi studij

e QOdjel za odgojne i obrazovne znanosti
e Novi studijski programi

e Kapelica

e Studentski klub
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Zgrade planirane za sveudilidnu knjiznicu dimenzionirane su prema
projektnom zadatku dostavljenom od strane SveudiliSne knjiznice.
Navedenim projektnim zadatkom za potrebe SveudiliSne knjiznice
potrebno je osigurati 6900 m2 korisne povrSine podijeljene u Cetiri cjeline:
zajednicke sluzbe, knjizni¢ni sklop, prostori za pohranu i zastitu grade i
izvanknjizni¢ni sklop. Zbog pomanjkanja korisnih povrSina u postojeéim
prostorima, planirani program mogucée je ostvariti jedino uz dogradnju i
nadogradnju "Interne" i "Neurologije" na nacin da se postojece zgrade
povezu u prizemlju i eventualno u podrumskim etazama, da se nadogradi
istocno krilo "Interne" te dogradi juzno krilo "Neurologije". Kao alternativno
rieSenje moguée je i KkoriStenje prostora cisterne kao ukopanog
viSeetaznog skladiSta za pohranu grade (knjizni¢ni depo). Na taj nacin bi
se u tri zgrade osiguralo potrebnih 6674 m2 korisnog prostora.
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Sluzbe rektorata, sluzba za studente te znanstveno istrazivacki centar
planiraju se smjestiti na dvije etaze zgrade bivSe uprave.

Zgrada ima ukupnu neto povrSinu od 1411m2 a za predmetne sadrZaje na
raspolaganju je cca 1000m2 korisne povrsine (povrSina bez vertikalnih i
horizontalnih komunikacija).

U bivSoj rekonstruiranoj zgradi otorinolaringologije uredit ¢e se studentski
dom kapaciteta 140 kreveta (u tijeku je priprema za izvodenje radova).

Biv8a ' zgrada bolni¢ke kuhinje preureduje se u studentski restoran
kapaciteta 180 sjedecih mjesta u restoranu i 70 sjedeéih mjesta u pizzeriji
(u tijeku je priprema za izvodenje radova).

Zgrada postojece bolni¢ke kotlovnice sa skladistima i radionicama rusi se i
na istom mjestu gradi se nova zgrada sa tri nadzemne etaze ukupne visine
15m. Unutar gradevine planira se izgradnja nekoliko dvorana (viSe manijih i
jedna veca) za potrebe studenata i eventualnih vanjskih korisnika. Velika
dvorana (Aula Magna) planira se kao viSenamjenski prostor pogodan za
predavanja, manje skupove i prigodne manifestacije kapaciteta min. 300
sjede¢ih mjesta i sa moguénoSéu pregradivanja ~u dvije manje
predavaonice (istovremeno odrazavanje manjih skupova). U suterenu -
podrumu zgrade osigurao bi se prostor za garazu kapaciteta 32 garazna
mjesta te centralna kotlovnica: Ulaz u garaZu bio bi neposredno sa razine
Preradoviceve ulice (suteren) dok bi ulaz u dvoranu bio sa SveuciliSnog
trga (prizemlje). Nova zgrada planira se veliCine od cca 1400 m2 korisne
povrsine i vanjskih dimenzija cca. 26 x 36 m, katnosti suteren i dva kata.



U prostoru tvrdave, ispred ulaza u tvrdavu te na padinama obrambenih
nasipa planira se osmisljavanje multimedijalnog centra otvorenog za Siru
javnost (predstave, prigodni skupovi, koncerti itd.)

Ispred ulaza u tvrdavu oblikovalo bi se gledaliste amfiteatralnog oblika
ispod kojeg bi se smijestili servisni prostori i sanitarije za potrebe
odrZavanja skupova i koncerata na otvorenoj sceni.

Zgrada Praonice ostaje namijenjena rektoratu s uredom rektora i najbliZih
suradnika na katu te dvoranama za sastanke u prizemlju.

Neto povrSina zgrade iznosi 930 m2 a korisna povrSina za planirane
sadrzaje 746 m2 (povrsina bez vertikalnih i horizontalnih komunikacija).
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U zgradi ex psihijatrije koja raspolaze sa 2255m2 neto povrdine moguce je
rekonstrukcijom osigurati 1620m2 korisne povrsine.

Obzirom da se konzervatorskom podlogom ostavlja moguénost
nadogradnje srediSnjeg dijela zgrade na taj bi se nadin moglo dobiti
dodatnih 640m2 korisne  povrSine  odnosno = sveobuhvatnom
rekonstrukcijom pridobilo bi se ukupno 2265m2 korisne povrsine.

Prema iskazanim potrebama SveuciliSta za odjel za glazbu potrebno je
urediti cca 900m2 prostora dok bi se preostali prostori povrSine od cca
1365m2 mogli namijeniti drugim odijelima ili novim studijima.

U zgradi ex kirurgije planira se u konacnici smijestiti Odjel 'za odgojne i
obrazovne znanosti. Danas je u prizemlju juznog aneksa bivSe zgrade
kirurgije (zgrada broj 10 - cca 790m2 bruto povrsine) smjesten istraZivacki
centar za metale - Metris dok je u suterenu i na prvom katu privremeno
smjestena srednja medicinska Skola.

Predmetni sklop zgrada danas raspolaze sa 1819m2 neto povrSine.
Obzirom da se dozvoljava dogradnja zgrade (procijenjene ukupne korisne
povrSine cca 530m2) ukupna planirana neto povrSina iznosi 2349m2 $to
zadovoljava potrebe Odjela za obrazovanje ucitelja i odgoijitelja i potrebe
za nove studijske programe.

Postojece juzno krilo zgrade kirurgije moguce je dograditi i nadograditi za
punu visinu etaZe, ali postujuéi autenti¢nu Sirinu i nagib krova zgrade iz
1896. Predmetnom dogradnjom moguce je dobiti na dvije etaze dodatnih
740m2 bruto tlocrtne povrSine odnosno 500m2 neto povrsine za smjestaj
novih studijskih programa.



Kapelica se preureduje i ostaje u istoj funkciji. Potrebna je kompletna
adaptacija gradevine.

Stara cisterna se rusi i na njenom mjestu se gradi podzemni prostor u
obliku zatvorene jednovolumenske "kutije" za potrebe viSeetaznog
skladista za pohranu grade (knjizniéni depo) SveuciliSne knijiznice.
Podzemna "kutija" povezala bi se podzemnom komunikacijom sa
SveucilisSnom knjiznicom. Krov-terasa "kutije" uredio bi se kao trg za
izloZzbe na otvorenom, zadrZavajuéi izvorni vanjski izgled. Alternativha
uporaba prostora cisterne je njezina rekonstrukcija za sakupljanje
oborinskih voda (kiSnice) koja bi se koristila za zalijevanje zelenih povrsina
kampusa.

Na srediSnjem studentskom trgu - trg Jurja Dobrile na kojem bi se u
oblikovanju partera naglasio logotip sveudilista (,spirala") postavila bi se
skulptura posveéena Jurju Dobrili.

Trg bi se hortikulturno i parterno uredio na nadin da omoguéi prigodna
okupljanja ali i ugodan boravak u hladu zelenila.

Za zadovoljavanje opc¢eg standarda studenata u juznom dijelu kompleksa
planira se izgradnja potpuno nove zgrade katnosti prizemlje i tri kata (15 m
visine) u kojoj bi se smjestilo cca 100 novih soba ( 200 kreveta), dvorana
za sport i rekreaciju min. veli¢ine 10,0 x 8,0x 7,0m te bazen veli€ine. 8,0 x
16,67m. (rekreacija, natjecanje, edukacija).

Studentske sobe smjestile bi se u gornjim katovima dok bi se dvorana i
bazen smijestili u ukopanom podrumu i prizemlju. Studentske sobe bile bi
grupirane u smjestajne blokove povrSine cca 48 m2, koji bi se sastojali od
dvije dvokrevetne studentske sobe, zajedniCke priruéne kuhinje sa
blagovanjem i kupaonice sa posebnim wc-om.
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U podrumu bi se smijestili i svi tehnicki prostori i centralna priprema tople
vode (kotlovnica).

Krov objekta iskoristio bi se za postavljanje fotonaponskog sustava kojim
bi se zadovoljavala veéina potreba za elektricnom energijom korisnika
zgrade (studentske sobe, bazen, dvorana).

Planira se neto korisna povrsina od 4632m2.

BivSa zgrada higijenskog zavoda rekonstruira se unutar postojecih
gabarita (uz ruSenje neprimjerenih dogradniji) u Studentski klub sa caffe
barom.



Kolni pristup SveuciliSsnom kampusu predvida se preko dva novouredena
kolna ulaza iz Preradovi¢eve ulice - zapadni kolni ulaz i juzni kolni ulaz s
time Sto se juzni kolni ulaz planira u budu¢nosti kao glavni ulaz dok bi
zapadni ulaz sluzio u prvoj fazi kao osnovni i jedini a kasnije kao servisni.

Interventni ulazi u kompleks kampusa, osim preko glavnog ulaza, planiraju
se sa postojecih prometnica unutar bolni¢kog kompleks na zapadu.

Za pjeSacke prilaze uredio bi se pristup preko stubista iz ulice Sy.Mihovila,
preko starog glavnog ulaza u bolnicu u zgradi knjiznice (ex interna) te iz
Preradoviceve preko novoplaniranih stubista.

Unutar zone obuhvata kolni se promet ograni¢ava na dostavu i pristup
pojedinim zgradama kao i na pristup planiranim parkiraliStima. U skladu s
time ne planiraju se izdvojene povrsine isklju¢ivo za kolni promet veé se
vecéina povrsina planira kao pjeSacko kolne povrSine i povrSine za pristup
interventnih vozila (vatrogasci, hitna pomoc, policija). Sve kolno-pjeSacke
povrsine imaju slobodan profil od 5,5m.

Postojece uredene zelene povrsine nakon hortikulturne valorizacije i izrade
krajobraznog projekta saniraju se i preureduju - obnavljaju a u cijelosti
zadrZava se osnovna namjena — park, Setaliste i sl.
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Energetsku ucinkovitost sloZzenog sustava kao $to je sveudiliSni kampus
potrebno je

projektirati i razvijati s ciljiem stvaranja sustava zgrada i konstrukcija
dimenzioniranih prema nacelima ekoloSke i ekonomske odrzivosti. Cilj je
stvaranje kompleksa koji mozZe ograniciti utjecaj na okoli§ uz istodobno
smanjivanje troSkova odrzavanja i uporabe.

Glavni ¢imbenici koji utje€u na planiranje su:

* IskoriStavanje i integriranje s prirodnim znacajkama lokacije

* visoka standard izolacije ovojnice novih i rekonstruiranih gradevina

+ Koristenje pasivne i aktivne tehnologije i ograni¢enje koristenja fosilnih
goriva

+ Koristenje oborinskih voda

* Usvajanje sustava javne rasvjete visoke ucinkovitosti

* Smanjene operativnih troSkova i troS8kova odrZavanja

Ovi se ciljevi ostvaruju kroz pravilno projektiranje i pristup koji optimizira
sve moguce prirodne doprinose koristenjem klimatskih obiljezja lokacije i
obnovljivih izvora energije, a smanjuje prinos instaliranih snaga bez
povecanja ukupnih troSkova gradnje, odrzavanja i koristenja.
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Sa ciliem smanjenja ukupne potrebne potroSnje energije za grijanje i
hladenje, a samim time i ukupne instalirane snage od presudnog je
znacaja kvaliteta izolacije ovojnice zgrada.

Referentne gradevine koje se promatraju su sljedece:

SveuciliSna knijiznica

Rektorat

Studentski dom 2

Odjel za glazbu i novi studij

QOdjel za odgojne i obrazovne znanosti
Novi studijski programi

Razmatrana su 3 razliita scenarija odnosno kombinacije nivoa
termoizolacije:

Ovim se scenarijem promatra samo postojec¢a izgradnja sa postoje¢om
razinom kvalitete izolacije ovojnice zgrada (standard iz 1912 godine),
odnosno sanacija i adaptacija postoje¢ih gradevina u postojecim
gabaritima bez poboljSanja energetskih svojstava ovojnice gradevina i
koriStenjem gradevinskih materijala koji se prilagodavaju postojecem
stanju.

ZnaCajke kompleksa :

korisna povrsina: 10936 m2
energetski razred: D

godisSnja potrebna energija za grijanje: 1.730.000 kWh
specificna godiSnja potrebna toplina za grijanje : 158,07 kWh/ m2 a

godisSnja potrebna energija za hladenje: 21.455 kWh
Vrsta energenta: prirodni plin
GodiSnja potro$nja energenta: 261.469 m3

Troskovi grijanja godisSnje: 1.045.879,00 kn



Promatra se postojeCa izgradnja sa postojeéom razinom kvalitete
izolacije ovojnice zgrada, standard iz 1912 godine te nova izgradnja sa
suvremenom razinom  kvalitete izolacije ovojnice zgrada, standard za
2012 godinu.

Sanacija i adaptacija postojecih gradevina se ostvaruju u postoje¢im
gabaritima bez poboljSanja energetskih svojstava ovojnice gradevina i
korisStenjem gradevinskih materijala koji se prilagodavaju postojeéem
stanju.

Izgradnja novih gradevina i dogradnja postojec¢ih uz primjenu suvremenih
materijala sa suvremenom razinom kvalitete izolacije ovojnice zgrada

Znacajke kompleksa :

korisna povrsina: 14525 m2
energetski razred: C-D

godiSnja potrebna energija za grijanje: 1.796.000 kWh
specifi¢na godidnja potrebna toplina za grijanje : 123,70 kWh/ m2 a

godiSnja potrebna energija za hladenje: 49.637 kWh
Vrsta energenta: prirodni plin
Godi$nja potrosnja energenta: 270.602 m3

TroSkovi grijanja godisnje: 1.082.408,00 kn

Povecanje korisne povrSine gradevina vrlo malo utje€e na povecéanje
ukupne potroSnje energije, odnosno utje€e na smanjenje specifiCne
potro$nje energije zbog ukupne bolje godiSnje energetske bilance.

Valja je istaknuti da unato€ velikim ulaganjima u standard nove izgradnje
nije moguce smanijiti potros$nju i ostvariti ustede.
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Promatra se sva izgradnja sa suvremenom razinom kvalitete izolacije
ovojnice zgrada, standard za 2025 godinu.

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija postojeéih gradevina te izgradnja
novih gradevina i dogradnja postojeéih uz primjenu suvremenih materijala
sa suvremenom razinom kvalitete izolacije ovojnice zgrada.

ZnaCajke kompleksa :
korisna povrsina: 14525 m2
energetski razred: B

godisnja potrebna energija za grijanje: 591.000 kWh
specificna godiSnja potrebna toplina za grijanje : 40,70 kWh/ m2 a
godiSnja potrebna energija za hladenje: 118.708 kWh
Vrsta energenta: prirodni plin
GodiSnja potrodnja energenta: 88.804 m3

Troskovi grijanja godiSnje: 355.240,00 kn
Ovaj pristup bitno utje€e na smanjenje ukupne i specificne potrosnje
energije, te unatoC velikim ulaganjima u standard za postojece gradevine i
nove izgradnje ostvaruje bitne ustede.



Kako bi se ocijenila isplativost ulaganja u sustave obnovljivih izvora
energije izvrSena je simulacija postavljanja fotonaponskog sustava za
proizvodnju elektricne energije na krovove zgrada kampusa na temelju
idejnog rjeSenja elektroenergetike sukladno kojem povrSina prikladna za
instalaciju fotonaponskih modula iznosi 3600m2.

Na takvoj se povrsini moze instalirati cca 1800 modula ukupne nominalne
snage od cca 400kWp Sto bi za lokaciju Pula i za predmetnu mikrolokaciju
proizvelo do 450MWh elektriCne energije.

Proracunate veliCine (zbog jednostavnosti koristen je faktor iskoristivosti od
100%) usporeduju se sa prethodno dobivenim ukupnim potrebnim
energijama za grijanje po pojedinim scenarijima.
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Priedlog se temelji na proizvodnji elektricne energije jer je upravo ovaj
oblik obnovljive energije najpodobniji za transformaciju u potrebne
konagne oblike energije sa visokim stupnjem ucinkovitosti (energija za
grijanje, rashladna energija, energija za pripremu potroSne tople vode,
elektricna energija itd.) te je moguée kvalitetno skladiStenje viska
proizvedene energije (putem lokalne pohrane u akumulatore odnosno
predajom u mrezu—distribucijska mreza kao spremnik energije). Vazeca
hrvatska regulativa omogucava i prodaju energije po povlastenim cjenama
$to dodano opravdava ulaganje.

Slicna se razmatranja mogu provesti za ostale raspolozive obnovljive
izvore energije kao 3to su solarna termija, snaga vjetra, razliCiti sustavi i
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postrojenja koji koriste obnovljive izvore (geotermalna energija, enegija iz
tla) sustavi kogeneracije i trigeneracije enegrije.

No ono $to je zajedniCki nazivnik bilo kojeg od odabranih rjeSenja je
odnos ,obnovljive energije“ sa ukupnom potrosnjom energije, te je od
iznimne vaznosti upravo tu potroSnju svesti na optimalni minumum.
Jednostavno re€eno za zgradu koja tro$i malo energije jednostavno je
osigurati veliki udio obnovljivih izvora, §to se u konaé&nici mjeri sa vecéim ili
manjim emisijama CO2 po povr$ini gradevine.

Emisije CO2
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Kako bi se postigli ovi rezulatati potrebno je projektirati rekonstrukcije
gradevina sa standardom niskoenergetske gradnje (ispod 40kWh/m2
godiSnje) dok se nova izgradnja i dogradnja treba projektirati sa
standardom  ,gotovo nulto-energetske® gradnje, klase A<25kWh/m2
godisnje i klase A+<25kWh/m2 godiSnje.
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